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Опросный лист 
Комплексы измерительные УНМ-10ДП (дозаторы ввода присадки)
Фирма ____________________________________________ Адрес  _______________________________________
Ф.И.О. _________________________________Должность ______________________________________________

Телефон _______________________ Факс ______________________ E-Mail: _______________________________
Место установки измерительного комплекса_________________________________________________________
1. Сведения о месте использования комплекса измерительного
	Область применения оборудования

(опишите подробно назначение установки и место использования)

	                                                                                                                                                                            .

                                                                                                                                                                            .

                                                                                                                                                                            .

                                                                                                                                                                            .

                                                                                                                                                                            .

                                                                                                                                                                            .

                                                                                                                                                                            .

                                                                                                                                                                            .

	Ввод присадки при: 


□ перекачке из резервуара в резервуар


□ сливе из автоцистерны


□ сливе из ж/д цистерны

□ наливе в автоцистерну

□ наливе в ж/д цистерну

□ другое (указать) ____________________________


	Удаленность комплекса измерительного УНМ-10ДП (дозатора) от места ввода присадки в основной продукт
	                       м.

	Рабочее давление основного продукта в месте ввода присадки
	                      МПа

	Температура окружающей среды, ̊С  
	от                 до              .


ВНИМАНИЕ!!!  При наличии технологической схемы трубопроводов, с указанием отводов, её необходимо   приложить к данному опросному листу.
2. Сведения об оборудовании и измеряемой среде
При заказе дозатора на 1 вид присадки заполняется столбец2;

                                      на 2 вида присадки заполняется столбцы 2 и3;

                                      на 3 вида присадки заполняются столбцы 2,3,4;

                                      на 4 вида присадки заполняются столбцы 2,3,4,5.

	1
	2
	3
	4
	5

	Порядковый номер присадки (кол-во видов присадок)
	□ 1
	□ 2
	□ 3
	□ 4

	Наименование присадки
	
	
	
	

	Рабочий диапазон вязкости присадки, сСт (мм2/с)
	
	
	
	

	Температура ввода присадки в основной продукт, ̊С
	
	
	
	

	Наименование основного продукта
	
	
	
	

	Процентное соотношение присадки к основному продукту по объёму, %
	
	
	
	

	Расход основного продукта для каждого поста выдачи присадки, м3/ч
	Пост1:                  .
	Пост1:                  .
	Пост1:                .
	Пост1:              .

	
	Пост2:                  .
	Пост2:                  .
	Пост2:                .
	Пост2:                .

	
	Пост3:                  .
	Пост3:                  .
	Пост3:                .
	Пост3:                .

	
	Пост4:                 .
	Пост4:                  .
	Пост4:                .
	Пост4:                .

	Количество постов выдачи каждой присадки
	□ 1
	□ 1
	□ 1
	□ 1

	
	□ 2
	□ 2
	□ 2
	□ 2

	
	□ 3
	□ 3
	□ 3
	□ 3

	
	□ 4
	□ 4
	□ 4
	□ 4

	Максимальное количество одновременно работающих постов выдачи присадки 
	
	
	
	

	Объем емкости для хранения присадки (в составе дозатора), л
	□ 500
	□ 500
	□ 500
	□ 500

	
	□ 1000
	□ 1000
	□ 1000
	□ 1000


	Измерительное оборудование на основном продукте, совместно с которым будет использоваться дозатор (указать название оборудования, маркировку счетчика, маркировку контроллера и т.д.)
	

	Способ управления дозатором
	□ Ручной режим (на ПК с установленным ПО"ARM оператора налива и слива" задается доза и (или) расход присадки)

	
	□ Автоматический режим (на ПК с установленным ПО"ARM оператора налива и слива" задается только процент ввода присадки – рецепт). При автоматическом режиме в дозатор должны подаваться взвешенные импульсы со счетчика основного продукта.

	Конструктивное исполнение
	□ передвижная установка в обогреваемом утепленном кожухе (на прицепе с емкостью 500л)

	
	□ стационарная установка в обогреваемом утепленном кожухе (на раме)

	
	□ в блок боксе

	Тип пускорегулирующей аппаратуры
	□ общепромышленного исполнения шкаф силовой (IP20; устанавливается в операторной за пределами взрывоопасной зоны)

	
	□ взрывозащищенного исполнения шкаф силовой (устанавливается непосредственно на комплексе измерительном)

	Необходимое количество измерительных комплексов УНМ-10ДП, шт
	


Необходимое дополнительное оборудование:
Дополнительные требования к оборудованию:
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